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TWIN ER32-ER25B H100

codice code FL.TWIN.00/100A63F-H1
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A Email :

Oskoyi Ballbearing

Attacco mandrino Spindle coupling
Velocita max. rotazione mandrino Max spindle speed
Velocita max. rotazione utensile Max tool speed

Senso rotazione mandrino Spindle rotation direction

Possibilita inversione rotazione mandrino
Possibility to change electrospindle direction

Rapporto di trasmissione Gear ratio
Attacco utensile Tool coupling

Diametro codolo Tool shank diameter
Diametro lama Blade diameter

Diametro foro lama Hole blade diameter
Peso Weight

Lubrificazione Lubrication

Temperatura max. Max temperature
Orientamento angolare Aggregate rotation

Connessione asse C C axis connection type

* vedere manuale see user manual

giri/min rpm

giri/min rpm

°C/F

** dipende dalla posizione rif.angolare dipends on pin-plate angular position
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TWIN ER32-ER32B HI00
FL.TWIN.oco/100A63F-H1

HSK 63F
10850%*
15500%

vedi disegno see drawing

NO

1:1.43

ER32DX - ER25 SX MINI
2-20/2-16

D = 240%%*

D=35

5

Grasso Grease

70 /158

0°/360° continuo continuous
H1
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FAST LINE

CONFIGURABILITA CONFIGURABILITY
FLTWIN.oo WWW-X-YYY-ZZ

ALTEZZA HEIGHT WWW

100 100

145 145

180 180

ATTACCO UTENSILE TOOL HOLDER X

ER32 - ER32B A

ER32 - PROLOCK B

ATTACCO MANDRINO SPINDLE INTERFACE  YYY

HSK 63F 63F

HSK 63E 63E

ISO 30 130

ISO 30 SCM* 13S &5F &3E 30 I5s*
RIFERIMENTI C AXIS CONNECTION Y44

SCM HITECO 1 PIN H fl

SCM 3 PIN - SCM 1 PIN - MORBIDELLI 3 PIN -1 PIN  S3/(S1) 4

ISO 30 SCM* SS* u a e
BUSELLATO BU [Cw | \ s351 |

BIESSE Bl E
CMS CM ra
SCM 1 PIN OLD D1 o

SCM/HITECO 3 PIN

. o o ! H3 B | [om ] [ o H3
(con ut. pneumatiche with air supplies)
SCM/MORBIDELLI 3 PIN
. L : SP
(con ut. pneumatiche with air supplies)
HOMAG HO
(con ut. pneumatiche with air supplies) = Ho
VARIE SUNDRY ITEMS
CHIP CHIP

*13S compatibile solo con SS 135 only compatible with SS

(021) 33913364 - 33951660 : wsli ¢f
(021) 33985603 : uuSS PR
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Oskoyi Ballbearing Company

Unita Aggregata / Aggregate Unit :Fast Line TWIN ER32 ER25 H100

Codice / Code : FL.TWIN.00/100A63F-BI
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Specifiche tecniche /Technical specifications
Attacco elettromandrino - Spindle coupling HSK 63F
Velocita rotazione elettromandrino - Spindle speed 10850RPM MAX.[1
Velocita rotazione utensile - Tool speed 15500 RPM MAX.[]
Senso rotazione mandrino - Spindle rotation direction VEDI DISEGNO - See drawing
Possibilita inversione rotazione mandrino - Possibility to change electrospindle direction NO
Rapporto di trasmissione - Gear ratio 1:1.43
Tipo pinza - Collet type ER 25SX + ER 32DX
Diametro lama - Blade diameter @240011 MAX
Diametro foro lama - Blade hole diameter 35
Peso - Weight 5,5 Kg
Lubrificazione - Lubrication GRASSO - Grease KLUEBER
Temperatura di lavoro - Working temperature 70°C MAX
Connessione asse C /C axis connection type BIES
Orientamento angolare/ Aggregate rotation 0-360° in continuo/continuous
1 VEDERE MANUALE/see user manual
1) DIPENDE DALLA POSIZIONE RIFERIMENTO ANGOLARE / depends on pin-plane
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