
       سری       بلبرینگ های پایه هستند که با حلقه خارجی ، غلتک های سوزن با قفس و حلقه داخلی قابل جدا سازی

سر هم می شوند . این بلبرینگ ها می توانند به علت بالاتر بودن قابل توجه اصطکاک در آنها نســــبت به بلبرینگ های

توپی ، بارهای ســـــنگین را تحمل کنند و به علت وجود قفس برای جلوگیری از اصـــــطکاک هر غلتک ســـــوزن ،

سرعت های چرخشـــی بالا را تحمل کنند . به عبارت دیگر ، مقدار تنش در آنها نســــبت به بلبرینگ های توپی کمتر

اســت و بنابر این کاربرد وســیع تری در بارهای کوچک و ســـنگین دارند . بلبرینگ غلتک ســـوزن به علت ارتفاع کم

برای کار برد های مختلفی قابل اســـــتفاده اســــــت . به علاوه ، اجزای حلقه خارجی        بدون حلقه داخلی با یک

محور مســــتقیم نصــــب می شوند و برای حرکات لرزشی و چرخشــــی متناوب با بارهای کوچک مناسب می باشند

کاربرد : سیســــتم های انتقال نیرو در وسایل نقلیه ، اتصــــالات یونیور سال ، ماشین آلات چاپ ، میل لنگ موتورهای

کوچ ، پین پیستون ، پمپ هوا ، کلاچ برقی ، ماشین آلات هیدرولیک و غیره.
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