
نوعی بلبرینگ برای کنترل اتصـــــــــــال است که در ماشین آلات صنعتی مختلف استفاده شده و اجازه حرکت

میله اتصـــــال دهنده به صورت چرخشـــــی و لرزشی را می دهد . این بلبرینگ از یک میخ و یک توپ فولادی

با ابعاد دقیق تشـــــــــکیل شده است و بدنه آن عمود بر میخ است . بدنه آن از جنس آلیاژ روی است و با روش

دایکاست قالب گیری شده است . این آلیاژ ، آلیاژ مخصـــــــــوصی برای استفاده در بلبرینگ های با مقاومت بالا

در برابر سایش ، خوردگی و خســـــتگی است . به علاوه دارای نرخ تماس کروی عالی با توپ فولادی است . تولید

آن بســـیار به صرفه است زیرا به روش دایکاست تولید می شود و تامین آن نیز به علت کاهش هزینه آسانتر است.

کاربرد آن شامل تجهیزات اتصال دهنده مختلف در اتومبیل ها ، تراکتورها ، کمباین ها ، چمن زن و دیگر تجهیزات

انتقال نیرو است . در پوش های لاستیکی آن از ورود گرد و غبار به داخل آن جلوگیری می کنند و فضـایی را برای

روغنکاری با گریس فراهم می کنند.
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