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Oskoyi Ballbearing Company

RITECO ROBOTECH | HIGH SPEED

HX-212/12 24 63F NCSC

SPECIFICHE TECNICHE EQUIPAGGIAMENTO
TECHNICAL SPECIFICATIONS EQUIPMENT
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Cuscinetti ceramici
Ceramic ball bearings

Raffreddamento liquido

@@an

A\ 26 A\ 29 Liquid cooling
» B OPZIONALI
Q OPTIONALS
. Encoder Naso lungo
% inverter 1Vpp or TTL Long nos%
M 24000 Oil mist/MQL Air tool
[ J

D site : www.10BC.com Q
R4 Email : Borhan772000@yahoo.com
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TARGHETTA IDENTIFICATIVA
c0d.03L0424074F

ATTACCO HSK 63F
TOOL INTERFACE HSK 63F
DIN69893-6
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LAVI CONNETTORE POTENZA - POWER CONNECTOR <:> © © E
Rif DESCRIZIONE LOLORE EZIONE
u U - FASE MOTORE - MOTOR PHASE NERO - BLACK 5mmg @) ©
v V - FASE MOTORE - MOTOR PHASE BLU - BLUE .Smmg @©) © © ©
W W - FASE MOTORE - MOTOR PHASE MARRONE - BROWN .Smmg
GND GNO GIALLO-VERDE -YELLOW-GREEN ,Smmg
- NC
+ NC
ELENCO SERVIZIO CONNESSION! PNEUMATICHE
Rif DESCRIZIONE TuBo ATl
A UTENZA PNEUM//IDRAUL 3 - AIR/HYDRAULIC INLET 3 [ 6 - 65 bar
B INGRESSO/USCITA LIQUIDO O RAFFREDDAMENTO ELETM - IN/OUT LIQUID COOLING ELECTROSPINDLE @ &5 Umin
C UTENZA PNEUMJIORAUL. 1 - AIRFHYORAULIC INLET 1 [ 6 - 65 bar
0 UTENZA PNEUM/IORAUL 2 - AIRHYORAULIC INLET 2 ¢ 6 - 65 bar
E UTENZA PNEUM/IDRAUL. & - AIR/HYORAULIC INLET 4 [ 6 - 65 bar
F INGRESSO/USCITA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO ELETM - IN/OUT LIQUID COOLING ELECTROSPINDLE P 1 45 Umin
G SOFFI0 CONO / PRESSURIZZAZIONE - TAPER CLEANING / PRESSURIZATION [ 4 - 45 bar
H SBLOCCO - RELEASE TOOL $8 95 - 105 bar
CONNETTORE SEGNALE /0 - SIGNAL /0 CONNELTOR
PIN DESCRIZIONE - DESCRIPTION L[OLORE - COLOR Sez.
1 NC - 04mng
2 NC - 0,%mmq
3 +24 Vee ALIM. S3 - SUPPLY 3 BLU - BLUE 0,14mmg
L 0 Vee ALIM. S3 - SUPPLY S3 NERO - BLACK 0,14mmq
5 OUTPUT S1 - UTENSILE AFFERRATO - TOOL LOCKED MARRONE - BROWN 0,14mmg
6 OUTPUT $2 - UTENSILE SBLOCCATO - TOOL RELEASED VIOLA - VIOLET 0,14mmq
7 OUTPUT S3 -ROTAZIONE ALBEROQ - SHAFT ROTATION ROSSO - RED 0,14mmq
8 0V - ALIM. $152 - SUPPLY §1:52 VERDE + ROSA - GREEN + PINK 0,1kmmq
9 +24 Viee ALIM, 1452 - SUPPLY $1+52 BIANCO + GIALLO - WHITE + YELLOW 0,14mmq
0 QUTPUT S5 -RITORNO PISTONE - PISTON BACK GRIGIO - GRAY 0,4mmq
n OUTPUT SONDA TERMICA - THERMAL ALARM BIANCO - WHITE 0,14mmq
12 NC -
13| +2LV SONDA TERMICA + PULSANTE CU. - THERMAL ALARM + T.C. BUTTON NERD + BIANCO - BLACK + WHITE 0,4mmq
3 OUTPUT PULSANTE CU. - T.C. BUTTON NERD - BLACK 0,14mmq
13 NC. -
% NC -
17 NC. -

N.C. = NON COLLEGATO - NOT CONNECTED
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UTENZA PNEUM./IDRAUL. 2
AIR/HYDRAULIC INLET 2
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UTENZA PNEUM./IDRAUL. 4

AIR/HYDRAULIC INLET 4
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UTENZA PNEUM./IDRAUL. 3
AIR/HYDRAULIC INLET 3

UTENZA PNEUM./IDRAUL. 1

AIR/HYDRAULIC INLET 1

M8 V10 n°4 a 90°
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VITI M3 n°8 a 45°

M5 710 n°6 a 60°

Firma / Sgrature

Doscrions ufima modfca | Last change desecry

[N" Modifa Ghange 1D

Varnicatura Paing { SCH spaciic STZ3DTG ) [Superics Suace ()

VER000

CM Specifica ST2310DTG

TreamanT T TZDTST

Fima Signature

‘Data’ Date [Rugosia' Rovghness’

Tralamento Temeo T Feal Treatmant [ STZTGT
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‘CONNETTORE POTENZA - POWER CONNECTOR
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Oskoyi Ballbearing Company

Elettromandrino / electrospindle
HX-2 12/12 24 63F NC 3C
Codice / Code:

Prestazioni - Performances
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==¢==Potenza / Potenza S1 [kW] == Coppia / Torque S1 [Nm]
--e--Potenza / Power S6 60% [kW] ==& =Coppia / Torque S6 60% [Nm]
Specifiche tecniche / Technical specifications

Potenza max. (serv. S1) / Max. Power.(S1 duty) 12 kKW @ 12000 Rpm
Coppia max. (serv. S1) / Max. Torque (S1 duty) 9.5 Nm
Corrente (serv. S1) / Current (S1 duty) 26 A
Potenza max. (serv. S6 60%) / Max. Power.(S6 60% duty) 14 kW @ 12000 Rpm
Coppia max. (serv. S6 60%) / Max. Torque (S6 60% duty) 11.1 Nm
Corrente (serv. S6 60%) / Current (S6 60% duty) 29 A
Tensione / Voltage 380 V
Numero poli / Poles 4
Velocita rotazione max / Max Speed 24 000 Rpm
Rotazione / Rotation CW - CCW
Azionamento / Supply con inverter / by inverter
Attacco utensile / Tool interface HSK 63F

Ceramici obliqui ad alta velocita
alta precisione /
Ceramic high speed high precision
angular contact ball bearings
Ant./Front: coppia / pair
Post./Rear: coppia / pair
a liquido mediante scambiatore di calore/ liquid by
heat exchanger
S1 Afferraggio utensile / Tool lock
Sensoristica / Sensors S2 Pinza aperta / Open clamp
S3 Rotazione albero / Spindle rotation
Sblocco/Release tool: E6 9.5+10.5 bar
Press.-Soffio/Press.-Taper clean: E6 4+4.5 bar
Peso / Weight 24 Kg

Cuscinetti / Ball bearings

Raffreddamento / Cooling

Connessioni pneumatiche / Air inlets

(021) 33913364 - 33951660 : wsli ¢J
(021) 33985603 : u~SS P
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