TAPPO DI CARICO

USCITA SCAMBIATORE

INGRESSO SCAMBIATORE
ATTACCO FEMMINA G1/4

ATTACCO FEMMINA G1/4

CAVO 2X1
ALIMENTAZIONE
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VENTOLA \

o | PRESSOSTATO

- POTENZA DI RAFFREDDAMENTO: 5000 W CON TEMP. LIQUIDO +40°C, TEMP. ARIA +20°C,;
- PORTATA LIQUIDO: MIN. 4 It./min A 5,5 bar SUL RAMO DI MANDATA (OUT NELLO SCHEMA)
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SPECIFICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO

MISURATI IN USCITA ALLO SCAMBIATORE;

- PREVALENZA: 8 bar MASSIMA CON MANDATA CHIUSA,

- POMPA CON GIRANTE E CORPO POMPA IN OTTONE

- TIPO DI ESERCIZIO: CONTINUO IN AMBIENTE CON TEMPERATURA MAX. +35°C,

- TEMPERATURA MASSIMA DEL FLUIDO: 60°c

- TIPO DI LIQUIDO: MISCELA IN VOLUME DI ACQUA DISTILLATA (58-60%) E AGIP
ANTIFREEZE EXTRA (40-42%),

- CAPACITA' SERBATOIO: MIN. 5 It

- ALIMENTAZIONE: 220V/1/50-60Hz,

- ASSORBIMENTO: 4,4 A MAX,

- PESO A VUOTO SENZA FLUIDO: 20,5 Kg c.a.

- PRESSOSTATO: ON PER PORTATA SUPERIORE A 2 It./min. SU RAMO DI RITORNO

(IN NELLO SCHEMA);
- ATTACCHI INGRESSO USCITA (IN E OUT NELLO SCHEMA): G1/4 FEMMINA (VEDI DISEGNO)
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u Rev| Data / Date Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID
Garattoristicha tacnicha non avidanziato sccondo itruzione operativa SCM GROUP : 10 234078 Venmiciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG ) |Superfice / Surface (m?)
g;gtrgssglnﬁ S?ﬁggg cgfttcgllgrr::g. g;d"?a télv precisione SCM Specifica ST2310DTG | Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specific ST234DTG )

Firma/ Signature | Data / Date |Rugosita’ / Roughness'
Ultimo rilascio Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specific ST234DTG )
Latest reloase,
Controllato 0 |Peso grezzo/Raw weight| Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply
& Checker c F 3 0 o

; Smussi/ chamfer |Massa / Mass Materiale / Material ( SCM specific ST235DTG )
Disegnato .

/ Designed Fi.Fabbri 25/07/2012 0.5x45° (kg) 20,5 cOmposlto

/

Denominazione / ltem Name
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