


غلتک های شیار نوع یوغی یا سری            انواعی هســـتند که در آنها فقط سوزن بدون نگهدارنده وجود دارد.

محدوده قطر ســوراخ و قطر خارجی این ســری از میلی متر ( قطر خارجی میلی متر اســت ) . دو نوع مختلف 

از                 وجود دارد که با وجود یکســـان بودن قطر سوراخ دارای قطر خارجی متفاوتی هســــتند ، برای 

مثال               و                به علاوه                 دارای یک حلقه تاجی خارجی است ولی                 دارای

یک حلقه سـیلندری خارجی اسـت              مجهز به دو ردیف بدون قفس از غلتک های سـیلندری اســت که

می توانند بارهای ثابت زیاد را تحمل کنند و قادر به تحمل بارهای ضربه ای مکرر نیز هسـتند . حلقه های نصـب

شونده ای نیز وجود دارد که با وصل کردن آنها به حلقه خارجی و واشر های نگهدارنده با هدایت کننده محوری ، 

آن را غیر قابل جداسازی می کنند . حلقه های نصــب شونده همچنین دارای خاصیت آببندی برای جلوگیری از

ورود آلودگی هستند . هنگام سر هم کردن آن ، سوراخ روغنکاری را برای جلوگیری از اعمل بار ، در جهت مقابل

اعمال بار قرار دهید.
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