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PROXIMITY INDUTTIVO INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR
- Sensibilit ¢ nominale Sn= 1 mm - nominal sensing disfance Sn= 1 mm
- Tensione alimentazione 10-30 V - supply voltage 10-30 V
- Tipo N.A PNP - type N.O. PNP
- Corrente uscita le = 10 mA - rafed operafional current e = 10 mA
- (Custodia fileftata M5 x 0.5 - housing diamefer M5 x 0.5
- Uscita a connetfore M8 - connecfor MG
- Coppla serraggio max. 2 Nm - tightening forgue max 2 Nm
e - Lompafibilita EMC secondo EN609LTT-5-7 - electromagnefic comapfibilify according to EN6Q9LT-5-7
. CARATTERISTICHE TECNICHE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)
I D gt o o NUMERD POSIZI0NT / POSITIONS 17
~ (ONT / TAPERS 5030
o) CENTRO COND / TOOLS CENTER DIAMETER 350
INTERASSE PINZA ~ TOOLS CENTER DISTANCE 90
ASSA SINGOLO UTENSILE 7 SINGLE TOOL WElGHT 5
JEsU MASSIMO SUL DISCO Z/TOTAL WelGHT MAX 36
JIORE SCHANEIDER LEXTUM BMHO/OTPI6AZA
LOPPTA NOMINALE / RATED TORQUE 1.3 Nm
COPPTA DI PICCO ~ MAX TORUUE L./ Nm
VELOCITA" NOMINALE MOTORE / MOTOR RATED SPEED 5500 RPM
VELOCITA"™ MASSIMA MOTORE / MOTOR MAX SPEED 8000 RPM f%ﬁﬁ%%ﬁﬁ%ﬁﬁ%@ﬁ%ﬁ%ﬁfTWWTWM|
POTENZA / POWER 0.75 kW R e e o s T e
205 _ RAPPUORTO Ul TRASMISSTONE / GEAR RATIO 90 %%51%&#%@%@$%mﬁ 55555 i sy ot
VELOCITA” DISCO DI PROGETTO / DESIGN DISC ROTATION SPEED| 25 RPM e =T HER
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