
دو نوع محصــــــول در سری             وجود دارد که انواع غیر قابل جدا کردن هســـــــتند ، یکی دارای نگهدارنده (یا

قفس ) اســت تا اجازه حرکت آزادانه ســوزن ها در ســـرعت بالا را بدهد و دیگری فقط یا ســـوزن پر شـــده تا بارهای

نسـبتا سنگین را در سرعت های چرخشـی نسـبتا کم فراهم کند . محدوده سرواخ آنها از میلی متر است و            دارای

 یک حلقه تاجی خارجی اســـــت . و ما همچنین می توانیم نوع        را با دو قطعه آببندی لاســـــتیکی تامین کنیم یا

آنکه فواصل روغنکاری بســــتگی به شرایط کاری دارد ، ولی در صورتی که از آن همراه با یک نگهدارنده استفاده شوند ، 

باید بین هر شش ماه تا دو سال روغنکاری شود و در صورتی که با سوزن پر شده باشد ، باید هر شش ماه روغنکاری شود .

هنگامی که آن را روغنکاری می کنید ، آن را از طریق ســوراخ روغنکاری با گریس               روغنکاری کنید که کارایی 

عالی در دماهای بالا دارد . هنگام سر هم کردن                شما باید سوراخ روغنکاری ، را برای جلوگیری از اعمال بار ، در

JMCجهت متقابل نقطه اعمال بار قرار دهید . یک سوراخ روغنکاری در طرف مقابل علامت              وجود دارد 
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