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CONO IS0 30 DIN 69871-1
M8 n°6
121 55 prof./deep 12
108,5 40 40
ATTACCO UTE ISO 30 DIN 69871-1
TOOL INTERFACE ISO 30 DIN 69871-1
125 60
116 SCHEMA CRIMPATURA CONTATTI CAVO DI SEGNALE
08 H9n°2 CIRCULAR CON. PIN| DESCRIZIONE | DESCRIPTION COLOR
I [o02 - P1 OUTPUT ELETTROVENTOLA - OUTPUT ELECTROFAN VERDE / GREEN
e P2 +24 Vcc - ALIM. ELETTROVENTOLA - SUPPLY ELECTROFAN MARRONE / BROWN
<
P3 +24 Vce - ALIM. S3 - SUPPLY S3 BLU / BLUE
- M4 _n°4 P4 0 Vce - ALIM. S3 - SUPPLY S3 NERO / BLACK
-~ + prof.10 P5 OUTPUT S1 - UTENSILE AFFERRATO - TOOL LOCKED MARRONE / BROWN
5 o|" P6 OUTPUT S2 - UTENSILE SBLOCCATO - TOOL RELEASED GRIGIO / GREY
S -—t— [~ St
—[_d P7 OUTPUT S3 - ROTAZIONE ALBERO - SHAFT ROTATION ROSSO / RED
ROSA / PINK
P8 0 Vec - ALIM. S1 +S2 - SUPPLY S1 + S2
= VERDE / GREEN
GIALLO / YELLOW
M8 n°6 P9 +24 Vce - ALIM. S1 + S2 - SUPPLY S1 + S2
BIANCO / WHITE
prof./deep 12
95 60 60 P10 N.C. -
P11 OUTPUT SONDA TERMICA - THERMAL ALLARM BIANCO / WHITE
P12 0 Vce - ALIM. ELETTROVENTOLA - SUPPLY ELECTROFAN BIANCO / WHITE
P13 +24 Vce - SONDA TERMICA - THERMAL ALLARM BIANCO / WHITE
ZONA SENSORI S1, S2, S3 R B
SENGOR 81 55 28 nREN +24 Ve - PULSANTE C.U. - T.C. BUTTON NERO / BLACK
P14 OUTPUT - PULSANTE C.U. - T.C. BUTTON NERO / BLACK
SBLOCCO UTENSILE: E6 ARIA SECCA 6 - 6,5 bar
RELEASE TOOL: E6 AIR DRY 6 - 6,5 bar
N.C. = NON COLLEGATO - NOT CONNECTED
. CONNETTORE POTENZA - POWER CONNECTOR
. - u DESCRIZIONE - DESCRIPTION COLORE - COLOR
- / 1 U - FASE MOTORE - PHASE MOTOR MARRONE-BROWN
2 GND GIALLO/VERDE-YELLOW/GREEN
- N N - - - 3 W - FASE MOTORE - PHASE MOTOR NERO-BLACK
4 - - -
_ \ DISTANZA DA PARETE V - FASE MOTORE - PHASE MOTOR BLU-BLUE
Ll GAP FROM EDGE A NC -
B NC -
c NC -
PRESSURIZZAZIONE: ARIA SECCA 0,5 - 1 bar 5 NC .
13,9 47 |15 PRESSURIZATION: E4 DRY AIR A 0,5 - 1 bar
BLOCCO UTENSILE: E4 ARIA SECCA 6 - 6,5 bar
LOCK TOOL: E4 AIR DRY 6 - 6,5 bar
75,9 376,5 50
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Trattamento Termico | Heat Treaiment ( SCM speciic ST234DTG )
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OBC Oskoyi Ballbearing

Oskoyi Ballbearing Company

Elettromandrino/electrospindle

QD-1F 4/12 24 130 NC CC
Codice/Code:

QD.200.A03.00
Prestazioni - Performances
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=== Potenza / Potenza S1 [kW] e Coppia / Torque S1 [Nm]
====Potenza / Power S6 60% [kW] --e--Coppia/ Torque S6 60% [Nm]
Specifiche tecniche / Technical specifications
Potenza max. (serv. S1) / Max. Power.(S1 duty) 4 kW @ 12000 Rpm
Coppia max. (serv. S1) / Max. Torque (S1 duty) 3,2 Nm
Corrente (serv. S1) / Current (S1 duty) 8,6 A
Potenza max. (serv. S6 50%) / Max. Power.(S6 50% duty) 4,5 kW @ 12000 Rpm
Coppia max. (serv. S6 50%) / Max. Torque (S6 50% duty) 3,6 Nm
Corrente (serv. S6 50%) / Current (S6 50% duty) 10,5 A
Tensione / Voltage 380 V
Numero poli / Poles 4
Velocita rotazione max / Max Speed 24 000 Rpm
Rotazione / Rotation CW - CCW
Azionamento / Supply con inverter / by inverter
Attacco utensile / Tool interface ISO 30

Ceramici obliqui ad alta velocita
alta precisione /
Ceramic high speed high precision
angular contact ball beraings
Ant./Front: coppia / pair
Post./Rear: coppia / pair
Aria con elettroventola 24V DC
Air by electrofan 24V DC
S1 Afferraggio utensile / Tool lock
Sensoristica / Sensors S2 Pinza aperta / Open clamp
S3 Rotazione albero / Spindle rotation
Sblocco uten./Release tool: E6 6 bar

Cuscinetti / Ball bearings

Raffreddamento / cooling

Connessioni pneumatiche / Air inlets Blocco/Lock tool: E4 6 bar
Pressurizz./Pressurization.: E4 0,5 bar
Peso / Weight 16 Kg
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