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CONNETTORE SEGNALE - SIGNAL PLUG
PRESSURIZZAZIONE: M5 ARIA SECCA 6-6,5 bar 140 PIN DESLRIZIONE COLORE SEZIONE
PRESSURIZATION: M5 DRY AIR 6-6,5 bar - 1 +24 Veo - ALIM. ST - SUPPLY $1 Bianco - White 0,14mmg
SBLOCCO UTENSILE: E6 ARIA SECCA 6-6,5 bar M6 277 49 2 0 Vec - ALIM. ST - SUPPLY 1 Verde - Green 0,4mmg
RELEASE TOOL: EG AIR DRY 6-6,5 bar - 3 OUTPUT S1 - UTENSILE AFFERRATO/LOCK TOOL Marrone - Brown 0,14mmg
o O b +24 Ve - ALIM. S2 - SUPPLY S2 Giallo - Yellow 0,14mmg
e e N = 5 0 Vcc - ALM. S2 - SUPPLY $2 Rosa - Pink 0,14mmg
—Gj < 6 OUTPUT S2 - UTENSILE SBLOCCATO/RELEASE TOOL Viola - Violef 0,14mmg
INGRESSO-USCITA LIQUIDO REF. E8 B _ _ F‘DN . _ _ r,g | 7 +24 Vee - ALIM. S3 - SUPPLY S3 Blu - Blue 0,4mmq
INLET-OUTLET COOLING E8 il 3 [@ 1y i 8 0 Vec - ALIM. S3 - SUPPLY S3 Nero - Black 0,14mmg
:l @ @ 9 OUTPUT S3 - ROT.ALBERO/SHAFT STANDSTILL Rosso - Red 0,14mmg
SOFFIO CONO: E6 ARIA SECCA 6-6,5 bar @ ° ¢ S o | 10 +24 \ce - ALIM. S5 - SUPPLY S5 Rosso / Blu - Red / Blue | 0,%4mmg
: - D— )
TAPPER CLEANING: EG AIR DRY 6:6.5 bar ] i 1 0 Ve - ALIM. S5 - SUPPLY S5 Grigio / Rosa - Gray / Pink | 0.fmmg
M8 n°6 2 OUTPUT S5 - RITORNG PISTONE/PISTON BACK Grigio - Gray 0,14mmg
geHr (%) vs prof.14
BLOCCO UTENSILE: E6 ARIA SECCA 6-6,5 bar
LOOK TOOL : E6 AIR DRY 6-6,5 bar 55 55 100
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® oﬁ 67 CAVI POTENZA
3 u POWER CABLES [AVI POTENZA - POWER CABLES
g DESCRIZIONE LOLORE SEZIONE
73 U - FASE MOTORE - MOTOR PHASE Nero - Black 2,5mmg
V - FASE MOTORE - MOTOR PHASE Blu - Blue 2,5mmg
9% 49,5 108 77 W - FASE MOTORE - MOTOR PHASE Marrone - Brown 2,5mmg
== GND Giallo-Verde/Yellow-Green | 2,5mmg
63,4 239
110 CAVI SONDA TERMICA
== a5 THERMO SWITCH CABLI PROTEZIONE TERMICA - THERMIC PROTECTION
DESCRIZIONE LOLORE SEZIONE
SONDA TERMICA - THERMOSWITCH Bianco -White 0,14mmq
SONDA TERMICA - THERMOSWITCH Bianco - White 0,14mmg
01 18/04/2017 Fi. Fabbri Rilascio progetto finale
ATTACCO HSK 40E o - , -
TOOL INTERFACE HSK 40E Rev| Data / Date Firma / Signature : 1g;§,}g{g Descrizione ultima modIﬁca\i::jsi;(;rj:\agle:;::::ﬂ‘ogc'w ST guph/;(::::/as/frgir;g(emlz
DIN 69893-5 °SCM H ST2310DTG TvraEaﬁeongoSupemma\e/SuﬂaoeTrea(menl(SC specific ST234DTG )
PUNZONARE SU CARCASSA te_Rugosta/ Roughness! TTaﬂamentoTerm\cu/Hea(Trealmem(SCM specific ST234DTG )
STAMP ON HOUSING: _ ‘
FD XXXX YYIZZ CF1 g Pes)o grezzo/Raw weight|Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply
XXXX = NUMERO SERIALE - SERIAL NUMBER ; C] e DS“m’"m :um ?Nﬁg'ﬂ 552 Ve Tabella
YY = MESE DI PROD. - MONTH OF PROD. ELETM QD-2 8/12 36 40E NL SC
ZZ = ANNO DI PROD. - YEAR OF PROD. hﬂE@@m@D = O™ [9l03r50196 |01 "33
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Elettromandrino/electrospindle
ELETM. QD-2 8/12 36 40E NL SC
Codice/Code:

QD.250.L07.00

Prestazioni - Performances
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==g==Potenza / Potenza S1 [kW] e=ge== Coppia / Torque S1 [Nm]
- -4 -Potenza / Power S6 60% [kW] ====Coppia/ Torque S6 60% [Nm]
Specifiche tecniche / Technical specifications
Potenza max. (serv. S1) / Max. Power.(S1 duty) 8 kW @ 12000 Rpm
Coppia max. (serv. S1) / Max. Torque (S1 duty) 6,4 Nm
Corrente (serv. S1) / Current (S1 duty) 24 A
Potenza max. (serv. S6 60%) / Max. Power.(S6 60% duty) 9 kW @ 12000 Rpm
Coppia max. (serv. S6 60%) / Max. Torque (S6 60% duty) 7,2 Nm
Corrente (serv. S6 60%) / Current (S6 60% duty) 26 A
Tensione / Voltage 380V
Numero poli / Poles 4
Velocita rotazione max / Max Speed 36 000 Rpm
Rotazione / Rotation CW - CCW
Azionamento / Supply con inverter / by inverter
Attacco utensile / Tool interface HSK 40E

Ceramici obliqui ad alta velocita
alta precisione /
Ceramic high speed high precision
angular contact ball beraings
Ant./Front: terna / three bearings
Post./Rear: coppia / pair
a liquido mediante scambiatore di
calore/ liquid by heat exchanger
S1 Afferraggio utensile / Tool locked
Sensoristica / Sensors S2 Pinza aperta / Tool released
S3 Rotazione albero / Spindle rotation
S5 ritorno pistone (opz.) / piston back (opt.)
Sblocco uten./Release. tool: E6 6-6,5 bar

Cuscinetti / Ball bearings

Raffreddamento / cooling

Connessioni pneumatiche / Air inlets Pressurizz./Pressurization.: E4 6-6,5 bar
Soffio cono/Taper clean.: E6 6-6,5 bar
Peso / Weight 20 kg
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